Karta produktu (PL)

Nazwa dostawcy

Adres dostawcy

Model
Identyfikator modelu

Klasa jednostkowego zuzycia energii

Deklarowany typ

Rodzaj napedu zainstalowany

Rodzaj uktadu odzysku ciepta

Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta
Maksymalna warto$¢ natezenia przeptywu
Efektywna moc wejsciowa

Poziom mocy akustycznej

Wartos¢ odniesienia natezenia przeptywu
Warto$¢ odniesienia réznicy cisnienia
SPI

Czynnik rodzaju sterowania

MTiton

Titon

Peartree Road
Stanway
Colchester
Essex
CO30JL

HRV1.25 Q+ Bypass (Aurastat)
TP416B

Klasa JZE A (Klimat umiarkowany)
Klasa JZE A+ (Klimat zimny)
Klasa JZE E (Klimat ciepty)

Dwukierunkowy

Uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej
Przeponowy

85%

158m3/h

33.11W

45dB

0.0308m?3/s

50Pa

0.2986W/(m?3/h)

0.65*

Deklarowany maksymalny stopieh wewnetrznych przeciekéw powi 5%

Deklarowany maksymalny stopien zewnetrznych przeciekéw powit5%

JZE

Roczne zuzycie energii elektrycznej (RZE)

Roczne oszczednos$ci w ogrzewaniu (ROO)

Klimat zimny Klimat Klimat ciepty
umiarkowany

-80.4 -41.7 -16.9
7.4 2.0 1.6
90.2 46.1 20.8

Umiejscowienie wizualnego ostrzezenia o koniecznosci wymiany f Opcjonalny, zamontowany zdalnie wyswietlacz Aurastat

Instrukcje dotyczgce montazu wstepnego/demontazu

Informacja o wymianie filtra, zawarta w instrukcji obstugi

www.titon.co.uk

* Uzycie czujnikbw pomieszczeniowych 0-10V w celu zapewnienia lokalnego sterowania wedtug zapotrzebowania



